
附件

湖北省人民防空办公室

关于进一步明确防空地下室审批及设计

有关问题的通知

各市、州、直管市、林区人防办：

为规范防空地下室建设管理，保障工程建设质量，现将防空地下室审批及设计有关问题通知如下。

一、审批部门在办理防空地下室报建审批时，应当结合人防工程建设规划，审核防空地下室建筑面积、战时用途、抗力等级、防护类别、防化等级等内容，合理安排各类防空地下室建设。住宅小区等人员密集区主要建设人员掩蔽工程。

二、防空地下室设计执行《人民防空工程战术技术要求》和现行《人民防空地下室设计规范》（GB50038—2005），防护设备应当选用《人民防空工程防护设备图集》（RFJ01-2008）以及运用新材料新技术并纳入国家标准的定型产品。

三、防空地下室设计单位和人员应当具有相应的资质、资格，遵守国家有关法律、法规及相关标准规范。

四、防空地下室设计应以最外一道防护门、封堵框、悬板活门、临空面及防护外墙面围合而成的区域作为建筑面积。多层防空地下室逐层按此规则独立计算汇总。防空地下室主体结构以外的出入口、防护门前通道、竖井、连接通道、楼梯间、防倒塌棚架等均为按人防要求配建的附属构件，其面积均不计入防空地下室建筑面积。

五、地面建筑平时使用的设备房不宜设置在防空地下室内。受条件限制必须设在防空地下室内的，应按规范要求落实相关防护措施，且每个防护单元内平时设备用房占用面积之和不得超过该防护单元面积的10%。

六、防空地下室设计应综合考虑平时用途与战时用途的要求，平时用途为停车库的，车辆出入口的临空墙平战转换设备应当采用向外开的防护密闭门，确有困难的，应进行论证。防护顶板禁止开设用于平时采光的孔口。平战转换措施，应符合规范要求、从严控制，尽量减少平战转换工程量。

七、防空地下室人防专业大样图均应当绘制，不得以标注选用的标准图集号或复印选用的标准图代替出图。所有人防口部大样图比例不小于1:50。

八、防空地下室设计文件经房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查机构审查合格后，建设单位应按图施工，不得擅自修改设计。如需变更防空地下室设计，建设单位应按有关要求重新送审。

九、设计单位对审查意见应当逐项回复，一般问题可出设计变更通知，修改施工图方可表述清楚的，应当重新出图，并将重新修改后的图纸以及变更资料编入目录。

十、设计单位对审查结论有不同意见的，应告知审查机构，审查机构应组织专家会审。仍有分歧的，由省人防主管部门裁定。
    十一、防空地下室设计应当达到规定设计深度，剖面数量、位置应当符合规定。设备房间应有施工大样，满足各类设备预埋、安装等施工需要。

十二、防空地下室设计单位负责防空地下室荷载校核，内容列入结构计算书。

十三、本通知自2021年1月1日起执行，原有关规定与此规定不符的执行本通知。
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